
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
  

THERMIRA 
SISTEMA DE AEROTERMIA 

Bomba de calor aire/agua 

THERMIRA THG-08CM 
THERMIRA THG-10CM 
THERMIRA THG-12CM 
THERMIRA THG-14CM 
THERMIRA THG-16CM 
THERMIRA THG-16CT 

 

Lea estas instrucciones atentamente antes de instalar 
o utilizar el aparato por primera vez. 
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1. IMPORTANTE  

Las siguientes instrucciones de instalación guiarán a la persona competente durante todo el proceso de instalación. 

La instalación debe ser efectuada por una persona competente de acuerdo con la legislación vigente. 

La instalación también debe respetar toda la normativa vigente así como los reglamentos pertinentes. 

La garantía del equipo no cubrirá cualquier daño causado por la no observancia de alguna de estas instrucciones. 

Este manual debe ser conservado y dado a cualquier nuevo usuario. Las ilustraciones de este manual sirven sólo como 

explicación y pueden ser distintas a la unidad recibida, estando sujetas a cambios sin previo aviso por futuras mejoras. 

 

Los símbolos usados en el texto se explican a continuación: 

 ADVERTENCIA  Esta indicación muestra la posibilidad de causar la muerte por electrocución. 

 ADVERTENCIA  Esta indicación muestra la posibilidad de causar la muerte o graves lesiones. 

 PRECAUCIÓN Esta indicación muestra la posibilidad de causar solo lesiones o daños a las cosas. 

 Símbolo para información útil. 

 

2. SEGURIDAD  

 ADVERTENCIA 

o Este sistema de aerotermia no está destinado a ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, 

sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de conocimiento del uso del aparato, salvo si son supervisados o 

instruidos por una persona responsable de su seguridad. 

o Los niños deberían ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el equipo. 

o El uso de estos sistemas de aerotermia está prohibido en presencia de gases, explosivos u objetos inflamables. 

o La unidad interior no se puede instalar en exteriores. Este modelo está diseñado sólo para instalación interior. 

o Las salidas y entradas de aire de las unidades interior y exterior del sistema de aerotermia aseguran el correcto 

funcionamiento y protegen de sobrecalentamientos, no se deben tapar nunca. 

 ADVERTENCIA  

 

o La instalación debe ser efectuada de acuerdo con la legislación eléctrica vigente. 

o Compruebe que el voltaje de la placa de características del equipo coincide con el de la red donde se va a conectar. 

o El equipo debe ser instalado de tal forma que los interruptores u otros controles no puedan ser tocados por alguien 

que esté usando el baño o la ducha. 

o Este sistema de aerotermia debe ser desconectado de la red eléctrica antes de efectuar cualquier reparación en su 

interior. 

o El circuito de alimentación del sistema de aerotermia debe incorporar un interruptor diferencial. 

o Este sistema de aerotermia está destinado a ser permanentemente conectado a una instalación fija. El circuito de 

alimentación del equipo debe incorporar un interruptor de corte omnipolar con una separación de contactos de al 

menos 3mm. 

o Este equipo debe ser conectado a tierra.  

o Todos los modelos incorporan distintos dispositivos de seguridad. En caso de actuación de uno o varios de ellos acuda 

a la sección 12 PROBLEMAS Y SOLUCIONES. 

 PRECAUCIÓN 

o La presencia en el aire de humo, polvo y polución puede, con el tiempo, manchar las paredes y zonas próximas al 

equipo. 

o Se prohíbe cualquier uso impropio. 

o No instalar la unidad interior en habitaciones en las que pueda helar. 

o Si aparece un olor anormal a quemado desconecte inmediatamente el equipo de la red eléctrica y contacte con el 

servicio técnico. 

o Este equipo sólo debe usarse en un sistema de agua cerrado. El uso en un circuito de agua abierto podría originar una 

corrosión excesiva de la tubería de agua y el riesgo de incubar colonia de bacterias, en particular Legionella en el agua. 

i
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3. DISEÑ O Y FUNCIONAMIENTO  

 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO 

MODO   RANGO DE TEMPERATURA EXTERIOR  

Calefacción  -20ºC mínimo a 35ºC máximo 

Frío    10ºC mínimo a 48ºC máximo 

Agua caliente sanitaria -20ºCmínimo a 45ºC máximo 

 

MODO   TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA  

Calefacción  25ºC mínimo a 55ºC máximo 

Frío    7ºC mínimo a 25ºC máximo 

 

 

 

THERMIRA, el sistema de aerotermia con bomba de calor aire/agua se compone de una unidad interior y una unidad exterior. 

Opcionalmente se puede añadir un inter-acumulador de agua caliente sanitaria. 

 

Funciones: 

(1) Frio       (9) Modo Operación Forzada 

(2) Calefacción      (10) Modo Silencio 

(3) Calentamiento de Agua Caliente Sanitaria  (11) Modo desinfección 

(4) Frio + Calentamiento de A.C.S.   (12) Funcionamiento dependiente de la temperatura exterior 

(5) Calefacción + Calentamiento de A.C.S.   (13) Modo prueba suelo radiante 

(6) Modo Emergencia     (14) Eliminación de aire en la instalación 

(7) Calentamiento rápido de A.C.S.   (15) Calentador solar de agua 

(8) Modo Vacaciones      

 

Frío:  en modo frío, el refrigerante se condensa en la unidad exterior y se evapora en la unidad interior. Mediante el 

intercambiador de calor de la unidad interior la temperatura del agua disminuye cediendo calor que el refrigerante absorbe al 

evaporarse. Con la ayuda del controlador la temperatura de salida del agua se puede ajustar. Mediante el control de la válvula el 

agua con baja temperatura se puede conducir al sistema conectado a fan coils o suelo refrescante. 

 

Calefacción:  en modo calefacción, el refrigerante se evapora en la unidad exterior y se condensa en la unidad interior. 

Mediante el intercambiador de calor de la unidad interior la temperatura del agua aumenta absorbiendo calor que el refrigerante 

cede al condensarse. Con la ayuda del controlador la temperatura de salida del agua se puede ajustar. Mediante el control de la 

válvula el agua con alta temperatura se puede conducir al sistema conectado a radiadores, fan coils o suelo radiante. 

 

Calentamiento de Agua Calien te Sanitaria:  en este modo el refrigerante se evapora en la unidad exterior y se condensa 

en la unidad interior. El agua absorbe calor y su temperatura se incrementa mientras que el refrigerante cede calor y se 

condensa. Con la ayuda del controlador la temperatura de salida del agua se puede ajustar. Mediante el control de la válvula el 

agua con alta temperatura se puede conducir al sistema conectado a un inter-acumulador de Agua Caliente Sanitaria. 

 

Frio + Calentamiento de A.C.S .: en este modo de funcionamiento el usuario puede elegir entre dar prioridad al Frío o al 

calentamiento de ACS. Si se da prioridad al Frío el calentamiento del ACS sólo se realiza mediante la resistencia eléctrica del 

inter-acumulador de ACS. Si se da prioridad al calentamiento de ACS la bomba de calor sólo producirá frío después de acabar 

de calentar el ACS. 

 

Calefacción + Calentamiento de A.C.S. : en este modo de funcionamiento el usuario puede elegir entre dar prioridad a la 

Calefacción o al calentamiento de ACS. Si se da prioridad a la Calefacción el calentamiento del ACS sólo se realiza mediante la 

resistencia eléctrica del inter-acumulador de ACS. Si se da prioridad al calentamiento de ACS la bomba de calor sólo producirá 

calor después de acabar de calentar el ACS. 

 

Modo Emergencia : este modo sólo está disponible para Calefacción y Calentamiento de ACS. Si la unidad exterior se parase 

por un malfuncionamiento seleccionando el modo emergencia, se permite la Calefacción y el Calentamiento de ACS mediante las 

resistencias eléctricas de la unidad interior y del inter-acumulador de ACS.  

 

Calentamiento rápido de A.C.S .: en este modo de funcionamiento la bomba de calor calienta el ACS y la resistencia del 

inter-acumulador de ACS funciona al mismo tiempo. 

 

Modo Vacaciones : Este modo sólo está disponible para Calefacción. La temperatura interior se mantendrá o la temperatura 

de ida del agua de calefacción se mantendrá en un rango para prevenir heladas. Si la unidad exterior se parase por 

malfuncionamiento las resistencias eléctricas de la unidad interior funcionarán. 
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Modo Operación Forzada : Este modo sólo se utiliza para recuperar el refrigerante y para reparación de la unidad. 

 

Modo Silencio : El modo silencio es seleccionable en Frío, Calefacción y modo Calentamiento de ACS. En este modo la unidad 

exterior producirá menos ruido controlada automáticamente. 

 

Modo desinfección : Esta función comenzará cuando transcurra el tiempo ajustado. Una vez que la temperatura de desinfección 

se alcance este modo finalizará. 

 

Funcionamiento depe ndiente de la temperatura exterior : este modo sólo está disponible para Calefacción. El valor de 

temperatura de ambiente del sensor remoto o la temperatura de ida de calefacción es detectado y controlado automáticamente 

cuando cambia la temperatura exterior. 

 

Modo prueba suelo radiante : este modo se utiliza para precalentar el suelo radiante de forma periódica para el uso inicial. 

 

Eliminación de aire en la instalación : esta función permite rellenar el agua de la instalación y eliminar el aire del sistema 

hidráulico para que el equipo funcione a una presión equilibrada. 

 

Calentador solar de agua:  Cuando se cumplan las condiciones de inicio del sistema de calentamiento de agua solar 

comenzará a circular agua así calentada hacia el tanque inter-acumulador. Este sistema siempre tendrá prioridad para optimizar el 

ahorro energético.  

 

4. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO  

 

UNIDAD EXTERIOR   UNIDAD INTERIOR    

 
 

1 compresor 

2 sensor temp. descarga 

3 interruptor alta presión 

4 sensor de presión 

5 válvula de 4 vías 

6 intercambiador de aletas 

7 sensor temp. ambiente 

8 sensor temp. des escarche 

9 filtro 

10 válvula de expansión electrostática 

11 filtro 

12válvula líquido 

13 vávula gas 

14 filtro 

15 separador vapor/líquido 

16 sensor temperatura en succión 

17 sensor de presión 

18 sensor temperatura líquido PHE 

19 sensor temperatura gas PHE. 

20 intercambiador de placas 

21 temp. agua impulsión PHE 

22 temp. agua retorno PHE 

23 vávula de escape automática 

24 calentador eléctrico 

25 válvula de seguridad 

26 vaso de expansión 

27 temp. agua impulsión del calentador 

eléctrico 

28 bomba de agua 

29 interruptor de flujo 

30 conexión impulsión 

31 conexión retorno 

32 filtro 

33 válvula 3 vías 

34 sensor temp. 1 tanque ACS 

35 tanque ACS 

36 sensor temp. de agua de salida del kit 

solar 

37 interruptor de flujo para el kit solar 

38 bomba de agua para el kit solar 

39 panel solar 

40 sensor temp. panel solar 

41 retorno agua kit solar 

42 distribuidor 

43 electroválvula 

44 suelo radiante 

45 colector 

46 unidad fan coil 

47 válvula by-pass de presión diferencial 

48 sensor temp. 2 tanque ACS 

49 conexión líquido 

50 conexión gas 
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5. MODELOS  

 

 

Model o 
Capacidad 

Alimentación  
Calefacción 1 kW  Frio 2 kW  

   

220-240V~ 

THERMIRA  THG -08CM 8.0 7.8 

THERMIRA  THG -10CM 10.0 8.2 

THERMIRA  THG -12CM 12.0 12.5 

THERMIRA  THG -14CM 14.0 13.5 

THERMIRA  THG -16CM 15.5 14.5 

THERMIRA  THG -16CT  15.5 15.0 380-415V, 3N~ 

 
1Capacidades y potencias están basadas en las siguientes condiciones: Temperatura del agua interior 30°C/35°C, Temperatura 

del aire exterior 7°C bulbo seco /6°C bulbo húmedo. 

 
2Capacidades y potencias están basadas en las siguientes condiciones: Temperatura del agua interior 23°C/18°C, Temperatura 

del aire exterior 35°C bulbo seco / 24°C bulbo húmedo. 

 

 

6. EJEMPLOS DE INSTALACIÓ N 

 

CASO 1: Conexión a suelo radiante refrescante y calefacción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

1 El tipo de termostato y sus especificaciones deben cumplir con lo especificado en este manual PAG 18. 

2 Una válvula by-pass debe instalarse en el colector para asegurar suficiente caudal de agua. 
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CASO 2: Añadiendo un inter -acumulador de A.C.S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notas: 

1 En este caso debe instalarse una válvula de 3 vías (no incluida) que debe cumplir con lo especificado en este manual. 

2 El inter-acumulador de ACS debería incluir una resistencia eléctrica de apoyo para los días muy fríos.  
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CASO 3: Conexión de inter -acumulador de  A.C.S. y radiadores  para calefacci ón y frio.  

 

 
 

Notas: 

1 En este caso debe instalarse una válvula de 3 vías (no incluida) que debe cumplir con lo especificado en este manual. 

2 El inter-acumulador de ACS debería incluir una resistencia eléctrica de apoyo para los días muy fríos. 

3 Instalar una válvula de 2 vías para evitar la formación de condensación durante el modo frío. 
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7. COMPONENTES PRINCIPALES  

 

7.1 UNIDAD INTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THG -08CMI  

THG -10CMI 

THG -12CMI 

THG -14CMI  

THG -16CMI  

TH G-16CTI  
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7.2 UNIDAD EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

THG -08CME 

THG -10CME 

 

THG -12CME 

THG -14CME 

THG -16CME 

THG -16CTE 

 

 

Motor DC del  

ventilador 

Compresor 

Caja 
control 

 

Compresor 

Motor DC del  
ventilador 

Caja 
control 
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8. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN  
 

8.1 INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR 

 

La unidad exterior debe ser instalada en un soporte sólido y firme, preferentemente en la cara norte de la vivienda. 

La unidad exterior debe ser instalada cerca de la unidad interior para minimizar la distancia y curvas de las tuberías de conexión. 

No instalar la unidad exterior debajo de la ventana o entre dos elementos constructivos para evitar que el ruido normal de 

funcionamiento entre en la habitación. 

El flujo de aire entrante y saliente no debe ser interrumpido en ningún momento. 

Instalar en un sitio bien ventilado de tal manera que la unidad pueda absorber y descargar suficiente aire. 

No instalar en un lugar donde existan sustancias explosivas o inflamables o en un sitio expuesto a niebla salina severa o elevada 

polución. 

UNIDAD EXTERIOR, DIMENSIONES Y CONEXIÓN 

 

 

 

 

THG -08CME 

THG -10CME 

 

1 �Y�i�O�Y�X�O�D���O�D�G�R���O�t�T�X�L�G�R���������µ 

�����Y�i�O�Y�X�O�D���O�D�G�R���J�D�V���������µ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THG -12CME 

THG -14CME 

THG -16CME 

THG -16CTE 

 

�����Y�i�O�Y�X�O�D���O�D�G�R���O�t�T�X�L�G�R���������µ 

�����Y�i�O�Y�X�O�D���O�D�G�R���J�D�V���������µ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


